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KARTA CHARAKTERYSTYKI EX 9.03

zgodnie z rozp. (WE) nr 1907/2006 w obowigzujgcym brzmieniu

Wersja 1.3 zdnia 31.12.2022. zastepuje wszystkie poprzednie

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. ldentyfikator produktu

EX 9.03 Zaprawa tynkarsko-murarska

Substancja/mieszanina mieszanina
Inne sposoby identyfikacji  kod UFI: 16,ND10-10SG-P00OF-EEGV

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancii lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zamierzone zastosowania mieszaniny:
EX 2.02 to wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejaca do klejenia plyt styropianowych do podfoza oraz do wykonywania warstwy
zbrojonej siatkq w bezspoinowej metodzie ocieplania zewnetrznych $cian budynkéw systemem ,EURO-MIX”.
EX 2.02 START to wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejgca do klejenia pfyt styropianowych do podfoza w bezspoinowej
metodzie ocieplania zewnetrznych $cian budynkéw systemem ,EURO-MIX”. Nie nadaje sie do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg.
EX 2.01 to wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejgca do klejenia plyt z wetny mineralnej do podfoza oraz do wykonywania warstwy
zbrojonej siatkq podczas ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.

Gtéwne zamierzone zastosowanie: ~ PC-CON-OTH  Inne produkty budowlane

Odradzane zastosowania mieszaniny: Nie wolno uzywa¢ produktéw w inny sposéb niz podane w sekcji 1.2

1.3. Dane dotyczace dostawcy Karty charakterystyki: Producent: PPHU ,,EURO-MIX” Sp. z 0.0.
44-240 Zory, ul. Boczna 6
Telefon: 32/434 4472, 4359099

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za Karte ch.: ewa.smolka@euromix.com.pl

1.4. Telefon alarmowy  numer alarmowy 112
Centrum Informacji Toksykologicznej 42 631 47 24 (czynne w godzinach urzedowania)
Informacja udzielana w jezyku polskim.

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny [zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008]

Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens.1 H317
Eye Dam.1 H318
STOTSE 3 H335

2.2. Elementy oznakowania:
Piktogram okre$lajacy rodzaj zagrozenia: GHSO07 i GHS05

Hasfo ostrzegawcze :  Niebezpieczenstwo!

H315 dziata draznigco na skére

H317 moze powodowaé reakcje alergiczng skory

H318 powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

Chrom VI na poziomie nizszym niz 2 ppm.

Substancje powodujgce uczulenie lub uszkodzenie oczu: klinkier cementu portl., wapno

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi; P261 unika¢ wdychania pytu; P271 stosowa¢ wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu; P280 stosowacé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy;

P305+P352+P338+P315 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: umy¢ duzg iloscig wody. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé. Natychmiast zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza;

P302+P352+P332+P313 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA : umy¢ duzg iloécig wody. W przypadku wystapienia podraznienia
skéry: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
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P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynieé¢ poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania;

P362+P364 zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac przed ponownym uzyciem.;

P501 zawarto$¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych konteneréw przeznaczonych do selektywnej zbiérki odpadéw
oproznianych przez uprawniong firme

2.3. Inne zagrozenia:
Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwo$ciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami

okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu komisji 2018/605. Mieszanina nie zawiera
substancji spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu
obowigzujacym. Podczas zarabiania z wodg lub obrébki mieszanina zanieczyszcza powietrze poprzez pylenie. Pyt nie stwarza
zagrozenia wybuchem.

Sekcja 3. Skiad / informacja o skiadnikach

3.1. Substancje - nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna: mieszanina ponizszych substancji i domieszek.
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi dopuszczalnymi stezeniami w
atmosferze robocze;

Nazwa substancji i nr rejestracji udziat % Klasyfikacja substancji Uwagi
I CAS: 65997-15-1 Skin Irrit.2, H315
K"gﬁ:g;ggg:”é” EINECS: 266-043-4 6 Skin Sens.1B, H317 1,2
F/)CEM | 42,5%/ Nr REACH: wytaczony z obowiazku Eye Dam.1,  H318

rejestraci STOT SE3, H335

Skin Irrit.2, H315

CAS: 68475-76-3 Skin Sens.1B, H317

Pyty z produkcji cementu

, EINECS: 270-659-9 00,6
portlandzkiego . (1 e ’ EyeDam.1,  H318
Nr REACH: 01-2119486767-17-0065 STOTSE3.  H335
Wodorotlenek wapnia CAS: 1305-62-0 Skin Irit.2,  H315 1
[Ca(OH)2] EINECS: 215-137-3 8 STOTSE3, H335
/wapno hydratyzowane/ Nr REACH: 01-2119475151-45-0071 Eye Dam.1, H318

Uwagi: 1 - Substancja z okreslong na poziomie Unii warto$cig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy
2 — Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, zlozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne — UVCB
Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Dbaj 0 bezpieczenstwo wiasne i innych. Dla udzielajacych pierwszej pomocy poszkodowanym nie sg wymagane $rodki ochrony
osobistej. Nalezy unika¢ kontaktu z mokra mieszaning. W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawdw zwracic sig o
pomoc lekarska, pokaza¢ opakowanie preparatu lub etykiete oraz niniejszq karte charakterystyki.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych i jamy ustnej

Wynie$¢ poszkodowanego ze skazonej atmosfery. Gardio i kanaty nosowe powinny oczysSci¢ sie z pytu samoczynnie. Jame ustna
przeptukaé intensywnie woda. Zapewni¢ poszkodowanemu oddychanie $wiezym powietrzem. Kontakt z lekarzem powinien nastapic,
jesli nie ustepuje podraznienie i uczucie dyskomfortu, takie jak kaszel.

Przy kontakcie z skora.
Zdja¢ skazong odziez i wyczysci¢ przed ponownym uzyciem, zanieczyszczong skore przetrze¢ na sucho a nastepnie przemy¢ duzg
iloscig wody, co najmniej przez 15 minut. W przypadku podraznienia lub oparzenia skory konieczna konsultacja lekarska.

Po dostaniu sie do oczu

Nie trze¢ oczu. Natychmiast usung¢ szkta kontaktowe. Pochyli¢ glowe w kierunku zanieczyszczonego oka, otworzy¢ szeroko powieki i
dokfadnie wyptuka¢ pod strumieniem biezacej wody Przemywa¢ przez ok. 20 min.(przy odwinigtych powiekach), unika¢ silnego
strumienia wody ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogowki. W przypadku zanieczyszczenia jednego oka, chroni¢ w trakcie
przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem. Jesli to mozliwe zapewni¢ przemywanie solg fizjologiczng. Skontaktowaé sie z
okulista,

Po potknieciu
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Osobie nieprzytomnej lub pétprzytomnej nie podawaé nic do picia. Jezeli osoba jest przytomna, przeptukac usta wodg i podaé duzg
ilo$¢ wody do picia. Skonsultowac sie z lekarzem; w zadnym wypadku nie wolno probowa¢ wywotywac wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Produkt rowniez w stanie suchym przy diugotrwatym dziataniu moze dziata¢ draznigco na wilgotng skore, powodujac jej podraznienia.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdinego postepowania z poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze: pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda — rozproszony strumien, mgietka wodna
Niewtaciwe $rodki gasnicze — woda -petny strumien

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z mieszaning : w trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz

innych toksycznych gazéw. Wdychanie niebezpiecznych produktéw spalania moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia

5.3. Informacja dla strazy pozarnej: Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w przypadku

prawdopodobnego kontaktu osobistego.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska (rozsypanie)

6.1. Indywidualne $rodki ostrozno$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Osobo niezalezacym do personelu udzielajacego pomocy oraz osobom udzielajgcym pomocy zaleca sie
noszenie odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej: oczy — okulary ochronne
(zabronione jest noszenie szkiet kontaktowych w miejscu pracy)
drogi oddechowe — maska przeciwpytowa
skéra — wlasciwa odziez robocza i rekawice
Ograniczy¢ pylenie. W sytuacjach awaryjnych nie zrzuca¢ do kanalizacji, skladowa¢ w odpowiednich pojemnikach, unika¢ wdychania
draznigcego pytu.
6.2. Srodki ochrony w zakresie ochrony $rodowiska
Usun preparat niezwtocznie dopdki jest suchy, stosujac ogdlnie dostepny sprzet budowlany, zabezpiecz przed dostaniem sie do
Sciekow, przed przedostaniem sie do kanalizacji i wod biezacych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Unika¢ tworzenia sie pytu. Przenosié mechanicznie na sucho, najlepiej topatg do workdw.

Sekcja 7. Postepowanie z mieszaning i jej magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania z mieszaning

7.1.1. Srodki ochrony patrz sekcja 8

7.1.2. Zalecenia dotyczace ogdinej higieny pracy Unika¢ wdychania pytéw. Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami
i skdra. Po zakonczonej pracy nalezy doktadnie umy¢ czesci ciata, ktére miaty bezposredni kontakt z preparatem.

W pomieszczeniach stosowa¢ wentylacje.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodno$ci
Przechowywa¢ w suchych warunkach wytacznie w opakowaniach producenta, najlepiej na paletach drewnianych. Magazynowac¢ z dala
od zywnosci, napojow i pasz. Chroni¢ przed wilgocia. Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.

7.3. Specyficzne zastosowania  Brak.

Sekcja 8. Kontrola narazenia / $rodki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Mieszanina zawiera substancje, dla ktorych okreslone zostaty wartosci_graniczne narazenia dla $rodowiska pracy.
Warto$ci najwyzszych dopuszczalnych stezerh (NDS) w powietrzu Srodowiska pracy (Polska - Dz.U. 2018 poz.1286)

Cement portlandzki (CAS 65997-15-1):  NDS frakcja wdych. - 6 mg/m3. frakcja resp. - 2 mg/m?
Wodorotlenek wapnia (CAS 1305-65-0): NDS - 2 mg/m? - $rednia wazona w czasie 8 godz..

NDSCh - przy narazeniu krétkotrwatym - 6 mg/m3
Krzemionka krystaliczna: NDS frakcja respirabilna — 0,1 mg/m?3

/definicje:
frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca prze nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie
dla zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.
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frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikajgca do drdg oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w
obszarze wymiany gazowej, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481. Obowigzuje jednoczesne oznaczanie stezer frakcji respirabilnej
krzemionki krystalicznej./

Zaleca sie oznaczenie stezen pytdw mieszaniny w powietrzu na stanowiskach pracy.

8.2. Kontrola narazenia

Pomiary, analizy, obliczenia i ocene zgodnosci z wymaganiami czynnikéw szkodliwych wystepujacych na stanowiskach pracy wykonuje
sie w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i rozporzadzenia, stosujac specjalistyczne programy komputerowe.

Pracodawca zapewnia system odpylania silosow, w ktérych magazynowane sg substancje draznigce, a powstate odpady
poprodukcyjne neutralizuje w miejscu ich powstania poprzez zalanie wodg w kontenerach zamknietych.

Bezwzglednie stosowac¢ n/w srodki ochrony osobistej. Unika¢ bezposredniego kontaktu preparatu ze skérg i oczami. W
pomieszczeniach zamknietych stosowac przy sprawnie dziatajacej wentylacji. Po pracy oczysci¢ z pytéw a nastepnie zdjg¢ zabrudzone
ubranie robocze. Umy¢ zanieczyszczong skére wodg z mydtem.

8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli - kontrola narazenia w miejscu pracy:

W przypadku pytéw stosuje sie zamkniete systemy transportujace, a substancje niebezpieczne - draznigce magazynuije sie w silosach.
Uktady produkcyjne majg odpowiednig wentylacje, aby utrzymaé poziom pytdw ponizej NDS.

8.2.2. Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

8.2.2.1. Ochrona oczu  Okulary ochronne zgodne z normg EN 166.
8.2.2.2. Ochrona skéry  Odziez i obuwie robocze, ochronne zabezpieczajaca narazong skore, szczelne obuwie.
Ochrona rak Rekawice ochronne z warstwg kauczukowa od strony wewn. dtoni

- pracownicy produkcji — 1 para na zmiane prod.

- pracownicy laboratorium zakt. — jednorazowe rekawice nitrylowe lub latexowe
8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych  Jednorazowa pdtmaseczka filtrujgca typu FFP2 z zaworkiem.

Zapewni¢ odpowiednie lokalne odpylanie stanowisk pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty
atestowane witasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje i naprawe.
8.2.2.4. Zagrozenia termiczne  nie dotyczy

8.2.3 Kontrola narazenia $rodowiska
W trakcie produkcji na instalacji konieczne sg filtry na silosach oraz instalacja odpylajaca na stanowiskach pracy. Nie wykonywa¢
zrzutbéw do kanalizacji. Gotowy produkt przechowywaé w miejscu suchym, w oryginalnych opakowaniach, na paletach drewnianych.
Opakowania dodatkowo zabezpieczy¢ przed wilgocig np. kapturem foliowym.

Sekcja 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:

wyglad (barwa i postac) szary proszek

zapach bez zapachu

prég zapachu nie dotyczy

wartos¢ pH 11,0 — 13,0 (po zmieszaniu z woda)

temperatura topnienia/krzepnigcia: ~ >1250 °C
poczatkowa temperatura wrzenia: nie dotyczy

temperatura zaptonu: nie dotyczy

prezno$¢ par nie dotyczy

wiasciwo$ci wybuchowe nie ma zastosowania, substancja nie jest wybuchowa, nie wywotuje reakcji
egzotermicznej

wiasciwosci utleniajace nie dotyczy

palnosé produkt jest niepalny

gesto$¢ nasypowa 1400 kg/m3

rozpuszczalnosé stabo rozpuszczalny w wodzie w temp.20°C

zawarto$¢ rozpuszczalnikow 0,0

zawartos¢ ciat statych 100%

lepkos¢ nie ma zastosowania

Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywno$¢ - mieszanina nie jest reaktywna
10.2 Stabilnos¢ chemiczna — w normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania produkt jest stabilny.
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10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji — nie sg znane
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ - mieszanina twardnieje przy zawilgoceniu i po uptywie terminu przydatnosci
10.5 Materiaty niezgodne - brak
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu — nie sg znane w normalnych warunkach sktadowania

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacije na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 - Wdychanie par rozpuszczalnikéw
powyzej wartosci przekraczajacej NDS dla Srodowiska pracy moze prowadzi¢ do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w
zalezno$ci od wysoko$ci stezenia oraz czasu narazenia. Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.

Toksyczno$¢ ostra - w oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

Dziatanie zrace/drazniace na skére - dziata draznigco na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy — powoduje powazne uszkodzenie oczu

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére — moze powodowac reakcje alergiczng skory

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze - w oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji

Dziatanie rakotworcze - W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ - W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe — moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane —w oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridéw klasyfikacji

Zagrozenie spowodowane aspiracjg — w oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji

11.2. Informacje o innych zagrozeniach - brak danych

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé produkt nie jest toksyczny dla Srodowiska
12.2. Trwato$¢ i zdoIno$¢ do rozktadu Nie ulega biodegradacii, produkt nieorganiczny
12.3. Zdolno$¢ do biokumulacji wspbtczynnik nie zostat oznaczony

12.2. Mobilno$¢ w glebie nie jest mobilny

12.5. Wyniki oceny wtaciwosci PBT i vPvB produkt nie zawiera substanciji spetniajacych kryteria dla substancji PBT i vPvB zgodnie z
aneksem XIII rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym

12.6. Wiasciwos$ci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego Brak danych

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania Brak danych

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Bezpieczne obchodzenie sie z odpadami: state odpady i stwardniaty produkt traktujemy jako gruz budowlany.
Odpady z produkcii nie sg klasyfikowane jako niebezpieczne i w wykazie odpadow
wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014, poz. 1923) i Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dn. 02.01.2020. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020, poz.10).
znajduja sie w grupie ,odpady z produkciji spoiw mineralnych” (w tym cementu, wapna i tynku) oraz wytworzonych z nich wyrobow.
Szczegodtowy sposdb postepowania z wywozonym odpadem nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wiasciwg administracjg —
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach z dn.14.12.2012r. (Dz.U.2013, poz.21 z p6zn. zm.)
Postepowanie z opakowaniem po produkcie: po catkowitym opréznieniu opakowanie nadaje sie do selektywnej zbiorki facznie z
komunalnymi odpadami opakowaniowymi (rodzaj: opakowanie papierowe z warstwg, folii HDPE(<5% wagi opak.)- z mozliwoscig
oddzielenia folii od papieru)- wg Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dn. 13.06.2013
(Dz.U.2013, poz.888) z pdzn. aktualizacjami.
Sugerowany kod odpadu: Suchy produkt : 10 13 82 (odpady z produkcji spoiw mineralnych — wybrakowane wyroby)
Opakowanie - po mechanicznym oddzieleniu wktadki foliowej od papieru : 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury)
oraz 15 01 03 (opakowania z tworzyw sztucznych)

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (ONZ) - nie podlega przepisom transportu

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa — nie istotne

14.3 Klasy zagrozenia w transporcie — produkt przewozony w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas transportu
14.4 Grupa pakowania - nie istotne

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska — nie istotne

14.6 Szczegolne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow — odsytacz w sekcjach 4.do 8.
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14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO - nie istotne

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322.), tekst jednolity z dnia 6 czerwca
2019r (Dz.U.19.1225) ze zmianami (Dz.U.2020 284, Dz.U.2020 322,
Dz.U.2020 1337, Dz.U. 2020 2289, Dz.U.2021 2151).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r.) w ostatniej
skonsolidowanej wersiji z dnia 1.01.2021 roku z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji, oznakowania i
pakowania substanciji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) w ostatniej
skonsolidowanej wersji z dnia 14.11.2020 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociagéw oraz pojemnikow i
zbiornikdw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancie
stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny stwarzajace zagrozenie
(Dz.U.15.1368).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U.05.11.86) z p6zn. zmianami,
t.. (Dz.U.16.1488).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkciji, obrotu lub stosowania substancii i
mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz
wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie
substancje lub mieszaniny(Dz.U.13 poz.180) z p6zn. zmianami, t.]
Dz.U.19.1226.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. (Dz.U.1997.129.844) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.03.169.1650 z pdZn.
zmianami Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U.18.1286) z pozniejszymi zmianami (Dz.U.20.61), na szczeblu
europejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE,
2017/164/UE, 2019/1831/UE.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U.11.33.166) ze zmianami (Dz.U.19.1995).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw
technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w Srodowisku
pracy (Dz.U.12 poz. 890) tekst jednolity (Dz.U. 2016.1117) ze zmianami
(Dz.U.2020.197, Dz.U. 2020 1337).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.13 poz. 21) , t.j. Dz.U.2020.797 z p6zn. zmianami.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.11.227.1367), t.j. Dz.U.19.382 oraz O$wiadczenie
Rzadowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatacznikow A i B Umowy europeijskiej dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2019 poz. 769).

15.2. Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego - nie sporzadzono.

Sekcja 16. Inne informacije

Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki:
H315 dziata drazniaco na skore

H317 moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory

H318 powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 moze powodowac podraznienie dréog oddechowych
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Lista zwrotéw okreslajacych $rodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi; P261 unika¢ wdychania pytu;  P271 stosowa¢ wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu; P280 stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrong twarzy;

P305+P352+P338+P315 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: umy¢ duza iloscig wody. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sq i
mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptuka¢. Natychmiast zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza;

P302+P352+P332+P313 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA : umy¢ duzg ilocig wody. W przypadku wystapienia podraznienia
skory: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH; wyprowadzié lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania;

P362+P364 zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem.;

P501 zawarto$¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych konteneréw przeznaczonych do selektywnej zbiérki odpadow
oproznianych przez uprawniong firme

Dalsze informacie z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia
Produkt nie moze by¢ — bez specjalnej zgody producenta — wykorzystywany w innym celu, niz zostato podane w sekcji 1. Uzytkownik
jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyijasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

Eye Irrit.2 — dziatanie draznigce na oczy kat.2

Skin Sens. 1B — dziatanie uczulajace na skore kat.1B

Eye Dam.1 - powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kat.1

STOT SE 3 - toksyczne dziatanie na narzady docelowe przy narazeniu jednorazowym kat.3

numer CAS - Chemical Abstract Service number

PBT - trwaty, zdolny do akumulaciji | toksyczny;

vPvB - bardzo trwaty | o0 bardzo duzej zdolnosci do akumulacj;

EINECS - European Inventory of Existing Chemical Substances

Rozporzadzenie REACH - dotyczy oceny, udzielania zezwolen | stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

GHS - globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliow

CLP - rozporzadzenie wdrazajace system GHS

STOT - dziatanie toksyczne na narzady docelowe

IATA - Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego

ADR/RID - umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towardw niebezpiecznych
LC50 —stezenie $Smiertelne medialne

Niezbedne szkolenia: Zapozna¢ pracownikéw z zalecanym sposobem stosowania, z udzielaniem pierwszej pomocy, BHP wg programu
szkolen i doraznych potrzeb

Ograniczenia w stosowaniu: brak danych

Informacje dotyczace Zrédta danych wykorzystanych do utoZenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu, Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) w obowigzujgcym brzmieniu, dane producenta substancji/mieszaniny.

Dokonane zmiany (ktére informacije zostaty dodane, usuniete lub zmodyfikowane)

Wersja 1.3 — 2022r. zastepuje wersje 1.2 KCH z 2021r. Zmian dokonano w sekcjach od 1 12.

Pozostate dane

Procedura klasyfikacji — metoda obliczeniowa

Uzytkownik jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich srodkow ostroznosci przy uzywaniu produktu. Producent gwarantuje
bezpieczenstwo stosowania i wysokq jakos¢ wyrobu w przypadku uzycia zgodnego z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu.

Dokument ten sporzqdzony zostal na podstawie badan i obserwacji wtasnych produktu oraz na podstawie informacji o
surowcach wchodzgcych w jego sktad i zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami dotyczqcymi sporzqdzania kart charakterystyki.

Uzytkownik jest zobowigzany stosowania wilasciwych procedur bezpieczenstwa oraz wtasciwych przepisow prawa dla
prowadzonej przez niego dziatalnosc.

Karta charakterystyki EX 9.03 —wersja 1.3- 2022r. PPHU "EURO-MIX" Zory




