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ATEST HIGIENICZNY Nr 161/322/165/2017

1. Wyroéb ( material ) EX 9.02 BIALA (M5 lub M10)
zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T)
/produkowana fabrycznie wedlug projektu/

2. Przeznaczenie do stosowania wewnatrz i na zewnagtrz obiektow
budowlanych, w tym do:

- murowania scian nosnych, dziatowych z bloczkow
betonu komorkowego oraz silikatu; taczeniem na
pioro-wpust oraz gtadkich,

- wypehiania niewielkich ubytkow i szpachlowania
do grubosci 3 mm,

- stosowania w elementach budynku podlegajgcym
wymaganiom reakcji na ogien oraz wymaganiom
izolacji cieplnej

3. Instytucja zglaszajgca PPHU ,, EURO-MIX” Sp. z 0.0.
wyrob do oceny ul. Boczna 6
44-240 Zory

4. Producent PPHU ,,EURO-MIX" Sp. z 0.0.
ul. Boczna 6
51-240 Zory

5. Wyr6b oceniono pozytywnie pod wzglgdem higienicznym.
Wymagania wedtug Karty Charakterystyki.
Etykieta powinna by¢ oznakowana zgodnie z obowigzujacym prawodawstwem.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo PPHU ,,EURO-MIX” Sp. z 0.0.
z dn. 24-03-2017 z dokumentacjg.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw przez
ktorgkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci waznosé po 5 latach od daty wystawienia lub
w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.




