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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest zestaw wyrobéw do wykonywania
ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw systemem EURO-MIX.

Producentem zestawu wyrobow jest P.P.H.U. ,EURO-MIX" Sp. z 0.0., 44-240 Zory, ul. Boczna 6.
Wyroby wchodzace w skiad zestawu sg produkowane w zaktadach produkcyjnych w Polsce.

Zestaw wyroboéw EURO-MIX obejmuje wyroby (skiadniki systemu) produkowane fabrycznie
przez producenta zestawu i/lub jego poddostawcéow.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okresSlone przez producenta
i wynikajgce z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji sktadnikéw systemu.

W skiad zestawu wyrobéw EURO-MIX wchodzi fabrycznie produkowany wyréb do izolacji
cieplnej — plyty ze styropianu (EPS), ktéry jest klejony do $Sciany lub klejony do Sciany z dodatkowym
mocowaniem mechanicznym. Sposéb mocowania wyrobu do izolacji cieplnej do podioza oraz wyroby
wchodzagce w skiad zestawu podano w tablicy 1. Wyréb do izolacji cieplnej jest pokrywany warstwg
wierzchnig (wykonczeniowa), sktadajgca sie z kilku warstw wykonywanych na budowie, z ktérych jedna
zawiera siatke zbrojgacg. Warstwa wykoriczeniowa jest nakiadana bezposrednio na wyréb do izolacji
cieplnej, bez pustki powietrznej lub warstw posrednich.

W skiad zestawu wyrobéw wchodzg réwniez materiaty uzupetniajgce oraz inne akcesoria, ktére
nie sg przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej i powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Wiasciwosci wyrobéw wchodzacych w skiad zestawu EURO-MIX podano w zatgczniku C.

Tablica 1
Wyroby wchodzace w skiad zestawu ?:;ly':',? GE;t:"]s .

Metody mocowania
wyrobu do
izolacji cieplnej

System klejony:

piyty ze styropianu mocowane do podioza za pomoca zaprawy klejacej,

powierzchnia klejenia nie mniejsza niz 60%

System klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym:

plyty ze styropianu mocowane do podioza za pomocg zaprawy klejacej, z dodatkowym
mocowaniem mechanicznym, powierzchnia klejenia nie mniejsza niz 40%

Wyréb do
izolacji cieplnej

¢ Plyty ze styropianu (EPS)
wedtug normy PN-EN 13163+A1:2015 (do korica okresu
przejsciowego dla normy PN-EN 13163+A2:2016)
wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm

krawedzie: proste lub frezowane, bez wyszczerbien
o wlasciwosciach wedtug Zatgcznika A

- 20 +200

Zaprawy klejace do | ¢« EX 2.02. START
mocowania plyt ze sucha mieszanka, ktérg przed zastosowaniem nalezy ok . 45 -
styropianu do zmieszaé z woda w proporcji wagowej 100 : 20
podtoza e EX 2.02
sucha mieszanka, ktérg przed zastosowaniem nalezy ok. 3,5 B
zmiesza¢ z wodg w proporcji wagowej 100 : 18
taczniki e system klejony z dodatkowym mocowaniem

mechaniczne

mechanicznym:

faczniki do mocowania termoizolacji, wprowadzone do
obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym
zastosowaniem




®
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Tablica 1, c.d.
Zuzycie Grubosé
Wyroby wchodzace w skiad zestawu [kg/m?] [mm]
Siatki z widkna e AKE 145
szklanego splot: gazejski; diugo$¢: 2 50 m - -
wia$ciwos$ci: wedlug Zatgcznika B
Zaprawa do e EX 2.02
wykonywania sucha mieszanka, kt6ra przed zastosowaniem nalezy ok.35 30+40
warstwy zbrojonej zmieszaé z wodg w proporcji wagowej 100 : 18
Preparat gruntujacy | « EX 7.01
preparat do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy ok. 0,35 -
tynkarskie; dostarczany w postaci gotowej do stosowania
Wyprawa e Mineralna zaprawa tynkarska EX 3.02:
tynkarskie sucha mieszanka, ktérg przed zastosowaniem nalezy W
zmieszaé z wodg w proporcji wagowej 100 : 20, salednioci
faktura ,baranek” o uziarnieniu: ok. 2,5 -
1,0; 1,5; ,2,0; 2,5 mm S
faktura ,kornik” o uziarnieniu: Uziamienia
1,0; 2,5 mm ok.2,5

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zestaw wyrobow do wykonywania ociepleri systemem EURO-MIX jest przeznaczony do
wykonywania izolacji cieplnej $Scian zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych
(modernizowanych).

Ukiady ociepleniowe sg wykonywane na pionowych $cianach. Mogg by¢ rowniez stosowane na
powierzchniach poziomych lub nachylonych elewacji, ktére nie sg wystawione na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Zestaw wyrobow objety niniejszg Krajowg Oceng Techniczng jest przeznaczony do stosowania
na podiozach z elementéw murowych (cegly, bloczki, kamien, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie
lub w postaci elementéw prefabrykowanych), z warstwg tynku lub bez.

Ukiady ociepleniowe sg wykonywane z nienosnych elementéw budowlanych i nie wplywajg na
stateczno$¢ $cian, do ktérych sg mocowane, ale mogg wplywac¢ na ich trwato$¢ poprzez zapewnienie
zwiekszonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie sg przeznaczone do zapewnienia
szczelnoSci konstrukcji budowlanej na przenikanie powietrza.

Wykonanie ocieplenia polega na umocowaniu do istniejgcych $cian, od zewnatrz, warstwowego
uktadu, skiadajgcego sie¢ ze styropianu (EPS) jako materialu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej
wykonanej z zaprawy EX 2.02 i siatki zbrojgcej, preparatu gruntujgcego i wyprawy tynkarskiej. Plyty
styropianowe powinny by¢ mocowane do podioza za pomocg zaprawy klejgcej (powierzchnia klejenia nie
mniejsza niz 60%) lub zaprawy klejacej i tgcznikéw mechanicznych (powierzchnia klejenia nie mniejsza
niz 40%).

Uktady ociepleniowe EURO-MIX na podiozach niepalnych (co najmniej klasy A2 — s3, dO reakgc;ji
na ogienn wg normy PN-EN 13501-1:2019), zostaly sklasyfikowane wg normy PN-B-02867:2013 w
zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO, przy grubosci piyt
styropianowych 20 + 200 mm.

Stosowanie zestawu wyrobdw objetego niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinno byé
zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla okreslonych obiektéw. Projekt powinien
uwzgledniac:
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polskie normy (w tym PN-EN ISO 13788:2013) i przepisy budowlane, a w szczegolnosci
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065),

postanowienia niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

Instrukcje ITB nr 447/2009,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB: Czes¢ C. Zeszyt 8, ZloZzone
systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub
wefny mineralnej i wypraw tynkarskich (2019),

oraz okres$la¢ co najmniej:

firmy,

spos6b przygotowania podioza,

rodzaj i grubosc¢ plyt ze styropianu,

rodzaj, liczbe i rozmieszczenie tgcznikbw mechanicznych, jezeli sg stosowane,

spos6b obrébki miejsc szczegblnych elewacji (oSciezy okiennych i drzwiowych, balkonow,
cokotow, dylatacji i in.),

Ocieplenia budynkéw systemem EURO-MIX powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane
z uwzglednieniem wytycznych Whnioskodawcy niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

Temperatura otoczenia i podioza w czasie nakladania i wigzania wyrobéw wchodzgcych w skiad

zestawu EURO-MIX powinna wynosi¢ od + 5 do + 25 °C. Przy prowadzeniu rob6t ociepleniowych nalezy

przestrzega¢ odstepéw czasowych miedzy nakladaniem poszczeg6inych warstw zgodnie z instrukcjg

producenta.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe ukiadéw ociepleniowych EURO-MIX i metody zastosowane do ich oceny

podano w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Uktady ociepleniowe EURO-MIX

Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Wodochtonno$§é (podcigganie kapilarne)
po 1 h, kg/m?%
_owarstwazbrojona | . <015 ] ETAG 004
— warstwa wierzchnia <0,15
2 Wodochtonno$¢ (podcigganie kapilarne)
po 24 h, kg/m?:
owarstwazbrojona . <030 ...
— warstwa wierzchnia <0,40
3 Przyczepnosc¢ warstwy wierzchniej do wyrobu do
izolacji cieplnej, MPa, po badaniu na prébkach:
— w warunkach laboratoryjnych >0,08 ETAG 004
— po starzeniu >0,08
— po cyklach mrozoodporno$ci > 0,08
4 Mrozoodporno$é warstwy wierzchniej brak zniszczen: rys, wykruszen,
odspojen i specherzen
5 Odporno$¢ na uderzenie ciatem twardym, po |
starzeniu, kategoria
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Tablica 2. Ukiady ociepleniowe EURO-MIX, c.d.

Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
6 Opér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m: <02 ETAG 004
Izolacyjnosé cieplna (op6r cieplny .
7 i wspoiczynnik przenikania ciepta) wedlug Zalacznika D ETAG 004
8 Przyczepno$¢ zapraw klejacych do betonu wedlug tablicy 3
i wyrobu do izolacji ciepinej 9 Y
91 Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia topier trzeniani
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne stopien rozpr?ﬁséréemama PN-B-02867:2013
od strony zewnetrznej ognia:

" klasyfikacja ogniowa dotyczy ukladéw aciepleniowych stosowanych na podtozu niepalnym (co najmniej klasy A2 — s3, dO
reakgji na ogier wediug normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

Tablica 3. Przyczepnos$¢ zapraw EX 2.02 START i EX 2.02 do betonu i wyrobu do izolacji cieplnej

Wiasciwosci uzytkowe

Poz. Zasadnicze charakterystyki Metody oceny
EX 2.02 START EX 2.02
2 3 4 5
1 | Przyczepnos$cé zaprawy klejacej do
betonu, MPa:
- \évaméa:]ri;rélr(‘ach suchych po >025 >0.25
— po 48 h zanurzenia w wodzie
i 2 h suszenia 20,08 20,08
— po 48 h zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia >0,25 20,25
ETAG 004

2 | Przyczepno$é zaprawy klejacej do
styropianu, MPa:
— w warunkach suchych po

28 dniach 20,08 20,08
— po 48 h zanurzenia w wodzie

i 2 h suszenia 20,03 20,03
— po 48 h zanurzenia w wodzie

i 7 dniach suszenia > 0,08 >0,08

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzace w skiad zestawu do wykonywania ociepler Scian zewnetrznych budynkoéw
systemem EURO-MIX mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajgcy
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyroby wchodzgce w skiad zestawu wyrobéw EURO-MIX powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urzadzen grzejnych, w sposéb zapewniajgcy
bezpieczernstwo skiadowania i niezmienno$¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢é zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z péZniejszymi zmianami).
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Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1440 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji staloSci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dop6ki nie nastgpig

zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakiadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system =zakladowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
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z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegéine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne muszg byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie zapraw klejgcych, zaprawy
tynkarskiej i preparatu gruntujgcego w zakresie:
— wyglgdu zewnetrznego,

— gestosci objetosciowej lub nasypowe;j,

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:
a) zapraw klejgcych w zakresie:
— zawartoSci popiotu,
— przyczepnosci do betonu i do styropianu,
b) zaprawy tynkarskiej w zakresie zawarto$ci popiotu,
C) preparatu gruntujgcego w zakresie:
— zawartosci suchej substanciji,
— zawartoSci popiotu,
d) ukiadéw ociepleniowych w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne od
strony zewnetrznej.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badar, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobow powinna by¢ okreSlona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkgciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1440 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
Scian zewnetrznych budynkéw systemem EURO-MIX, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,
wynikajgcym z postanowienn Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagarn podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1440 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz.
215, z pézniejszymi zmianami) zestaw, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moze by¢
wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statoSci wilasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1440 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1440 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczeg6lnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wilasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286, z pézniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow, korzystajgcych z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich

prawidiowg jakos¢, a wykonawcéw rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie dluzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badari, oceny, klasyfikacje

1. Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $Sciany zewnetrzne od strony
zewnetrznej wg PN-B-02867:2013, nr SG-26/18 wydanie 2 (zastepuje wydanie 1 z dnia 19.09.2018),
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materialtbw Budowlanych, Oddziat Szkia
i Materiatow Budowlanych w Krakowie

2. Sprawozdania z badan nr 886/18/SG, 887/18/SG, 888/18/SG i 889/18/SG, Instytut Ceramiki
i Materiatdw Budowlanych, Oddziat Szkia i Materiatow Budowlanych w Krakowie
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3. Sprawozdania z badan nr 326/18/SG, 327/18/SG i 328/18/SG, Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, Oddziat Szkia i Materiatéw Budowlanych w Krakowie

4. Sprawozdania z badan nr 226/18, 227/18 i 228/18, Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych,
Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie

5. Sprawozdanie z badan nr EKW/18/04/189/2019 w dnia 31.05.2019, Grunt EX 7.01, efekt
Laboratorium Chemii Budowlanej Sp. z o.0.

6. Klasyfikacja nr SG-24/14, wydanie 2, w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne
przy dziataniu ognia od strony zewnetrznej wg PN-B-02867+Az1:2001, Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, Oddziat Szkta i Materiatbw Budowlanych w Krakowie, Zakiad Gipsu i Chemii
Budowlanej w Krakowie

7. Sprawozdania z badan nr 264/14/SG i 265/14/SG, Instytut Ceramiki i Materialtbw Budowlanych,
Oddziat Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie, Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej w Krakowie

8. Sprawozdania z badan nr 12/15/SG, 13/15/SG14/15/SG, 15/15/SG, 16/15/SG, 17/15/SG oraz
115/15, 116/15, 117115 i 118/15, Instytut Ceramiki i Materialtbw Budowlanych, Oddziat Szkia
i Materiatow Budowlanych w Krakowie, Zakiad Gipsu i Chemii Budowlanej w Krakowie
7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-02867:2013 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej
oraz zasady klasyfikacji

PN-EN 12664:2002 Wiasciwosci cieplne materiatléw i wyrobéw budowlanych. Okre$lanie
oporu cieplnego metodami osfonietej pfyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego. Suche i wilgotne wyroby o $rednim i mafym oporze cieplnym

PN-EN 12667:2002 Wtasciwosci cieplne materialébw i wyrob6w budowlanych. OkreS$lanie
oporu cieplnego metodami osfonietej plyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego. Wyroby o duzym i Srednim oporze cieplnym

PN-EN 13163+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163+A2:2016 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja ogniowa wyrob6éw budowlanych i elementéw budynkéw. Cze$¢
1: Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogien

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wia$ciwo$ci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypoweyj i jamisto$ci

PN-EN ISO 13788:2013 Ciepino-wilgotnoSciowe wfasciwosSci  komponentéw  budowlanych
i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do
uniknigcia  krytycznej  wilgotnosci  powierzchni i  kondensacji
migdzywarstwowej. Metody obliczania

ETAG 004 External thermal insulation composite systems (ETICS) with rendering

Instrukcja ITB Nr 447/2009 Zlozony system izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS.

Zasady projektowania i wykonywania
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AT-15-2579/2015 Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleri $cian zewnetrznych
budynkéw systemem EURO-MIX

ICIMB-KOT-2018/0025 Siatki z wibkna szklanego AKE 145, AKE 170, OPTIMA-NET 150,

wydanie 2 OPTIMA-NET 165

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ITB: Czes¢ C. Zeszyt 8, ZtoZzone systemy
ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wefny mineralnej i
wypraw tynkarskich (2019)

ZALACZNIKI
Zatacznik A. Wiasciwosci wyrobu do izolacji CIEPING]...........oooiiiiiiiiii e 12
Zalacznik B. Wiasciwosci siatki z Wiokna SzKIanego ..o 13

Zatacznik C. Cechy identyfikacyjne zapraw klejgcych, zaprawy tynkarskiej i preparatu gruntujacego ..... 14
Zalacznik D. Opor cieplny i wsp6éiczynnik przenikania ciepla ... 15
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Zatacznik A.
Tablica A1. WiaSciwosci plyt ze styropianu (EPS)

Produkowane fabrycznie plyty ze styropianu (EPS) weditug normy PN-EN 13163+A1:2015
(do korica okresu przejSciowego dla normy PN-EN 13163+A2:2016)

Opis, wilasciwosci i metody oceny

Reakcja na ogien

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasa E
Opor cieplny (m*-K)/W Okreslony przy oznakowaniu CE
Grubosé
PN-EN 823:2013 EPS-EN 13163 - T1
Dlugosé
PN-EN 822:2013 EPS-EN 13163 - L2
Szerokosé
PN-EN 822:2013 EPS-EN 13163 — W2
Prostokatnos¢é
PN-EN 824:2013 EPS-EN 13163 — S5
Plaskos¢
PN-EN 825:2013 EPS-EN 13163 — P5
Stan powierzchni Powierzchnie cigte (jednorodne i bez “naskoérka”)
warunki laboratoryjne
PN-EN 1603:2013 EPS-EN 13163 — DS(N)2
Stabilno§é - -
wymiaréw okreslone warunki temperatury
i wilgotnosci EPS-EN 13163 — DS(70,-)2
PN-EN 1604:2013

Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u)
PN-EN 12086:2013

Wytrzymatosé na rozciaganie prostopadie do
powierzchni czotlowych, w warunkach suchych EPS-EN 13163 — TR100
PN-EN 1607:2013
Wytrzymatosé na zginanie, kPa
PN-EN 12089:2013

20do 70

275

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1440 wydanie 1
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Zatacznik B.

Tablica B1. Siatka z wi6kna szklanego

Poz.

Nazwa handlowa

Cechy identyfikacyjne i wiasciwosci

2

3

AKE 145

wg ICiMB-KOT-2018/0025 wydanie 2

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1440 wydanie 1
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Zatacznik C.
Tablica C1. Cechy identyfikacyjne zapraw klejacych EX 2.02 START i EX 2.02
. . Wymagania B
Poz. Cechy identyfikacyjne Metody badan
EX 2.02 START EX 2.02
1 2 3 4 5
1 Wyglad sucha mieszanka, jednorodna, bez zbrylen;
po zarobieniu wodg jednorodna masa bez
rozwarstwien i grudek
2 Gestosc¢ nasypowa, g/cm?® 141 +10% 141 +10% ETAG 004
3 Zawartos$¢ popiotu w temp. R R
450°C, % 99,56 +99,9 98,0 +99,3
4 Odporno$é na wystepowanie . . 1
rys skurczowych brak rys w warstwie o grubosci do 8 mm

1 forme metalowg w ksztalcie klina (diugo$¢ klina 160 mm, wysoko$¢ 8 mm) wypelnia sie zaprawa; wynikiem badania jest
ocena wizualna rys po 14 dniach przechowywania prébki w warunkach laboratoryjnych.

Tablica C2. Cechy identyfikacyjne preparatu gruntujgcego EX 7.01

i zanieczyszczen

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad jednorodna ciekta masa, bez grudek

ocena wizualna

Gestos¢ objetosciowa, g/cm?® 1,66 + 10%
Zawarto$¢ suchej substanciji, % 68,9 (-3,4/+6,9)
Zawartos$¢ popiotu, %:

- wtemp. 450°C 88,25 + 97,65

- w temp. 900°C 59,23 + 65,47

ETAG 004

Tablica C3. Cechy identyfikacyjne minerainej zaprawy tynkarskiej EX 3.02

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad sucha mieszanka, jednorodna, bez zbrylen,
po zarobieniu wodg jednorodna masa bez ocena wizualna
rozwarstwien i grudek
2 Gestosc¢ nasypowa, g/cm?® 1,38 + 10%
3 ZawartoSc¢ popiotu, %: ETAG 004
- w temp. 450°C 99,56 + 99,99
- w temp. 900°C 72,70 + 73,70
4 Odporno$é na powstawanie brak rys w warstwie o grubosci réwne;j .
rys skurczowych $rednicy najwiekszego ziarna wg tablicy C1

Zalgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1440 wydanie 1
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Zatacznik D.
Wspoiczynnik przenikania ciepla przegrody z ociepleniem oblicza sie zgodnie z normg
PN-EN ISO 6946:2008:
Uc=U+ g -n

gdzie: z -n dodatek z uwagi na wplyw tacznikéw

Uc:  skorygowany wspéiczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem,

z uwzglednieniem mostkéw cieplnych, (W/(m?2-K))
n: liczba tgcznikéw na m?
% punktowy wspoiczynnik przenikania ciepta w odniesieniu do tgcznika. Podane ponizej

wartosci mogg by¢ uwzglednione, jezeli nie sg podane w specyfikacji technicznej
facznikéw (ETA, AT lub KOT) dla tacznikow:

0,002 W/K w przypadku {gcznikéw z trzpieniem rozporowym z tworzywa sztucznego,
stali nierdzewnej z tbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz tgcznikéw ze szczeling
powietrzng przy tbie trzpienia
= 0,004 W/K w przypadku tacznikbw z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowane;j
z tbem pokrytym tworzywem sztucznym
= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tgcznikéw (najgorszy przypadek)
U:  wspolczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem (z wylaczeniem

mostkow cieplnych) w (m2-K)/W, okreslony ponizej:

U=1:[Ri+ Rr+ Rs + Rse + Rs]

gdzie: Ri  opor cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (na podstawie deklaracji w odniesieniu do
PN-EN 13163+A2:2016), (m2K)/W

Rr:  op6r cieplny warstwy wierzchniej (0,02 (m2K)/W lub okreSlony w badaniu wediug
PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12664:2002)
Rs:  op6r cieplny przegrody stanowigcej podioze (np. beton, cegia), (m2K)/W
Rse:  opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej, (m?-K)/W
Rsii  op6r przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej, (m2-K)/W
Warto$¢ oporu cieplnego wyrobu do izolacji cieplnej powinna by¢ okre$lona w dokumentacji producenta
w odniesieniu do poszczegoélnych grubosci plyt. W przypadku gdy ocieplenie obejmuje mocowanie

mechaniczne, w odniesieniu do tgcznikéw, powinien byé okreslony punktowy wspéiczynnik przenikania
ciepta, wedtug wyzej wymienionych zasad.

Zalgcznik D do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1440 wydanie 1



