
PRODUKTINFORMATIONEN

HERSTELLER VON BAUCHEMIE

Die besten Kleber und Putze



GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ÜBER DAS SYSTEM

,EURO-MIX“ ist ein System der Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden mit der „Leicht-Nass-Methode“, in der die 
Isolierschicht aus Styroporplatten besteht und die Fassadenschicht aus einer dünnen Putzschicht auf glasfaserver-
stärktem Klebemörtel. Das ,,EURO-MIX“-System enthält folgende Elemente:

    • Mörtel zum Verkleben der Styroporplatten EX 2.02 START,
    • Klebemörtel für Styropor und Gewebe EX 2.02 (universell),
    • Styroporplatten EPS-EN 13163,
    • Dübel mit Kunststoffdorn (4 Stck. pro m2),
    • Glasfasergewebe,
    • Haftgrundierung für Putz EX 7.01,
    • Mineralfeinputz EX 3.02 mit Raufaserstruktur oder beliebiger Putz (Mineral-, 
Acryl-, Silikatputz, u. a.).

Zusätzlich werden bei den Arbeiten Sockelleisten, Aluminiumecken mit Glasfa-
sergewebe, Fensterleisten, Verbindungselemente verwendet.

WÄRMEDÄMMSYSTEME FÜR AUSSENWÄNDE

ARBEITSSCHRITTE  BEI  DER  "EURO-MIX"  WANDDÄMMUNG

1) UNTERGRUND VORBEREITUNG (Ausgleichung, Entstaubung, Entfettung, Entfernung loser Elemente, Ausbesserung 
größerer Defekte in der Fassade, bei Bedarf Grundierung).
2) HERSTELLUNG DER DÄMMSCHICHT AUS STYROPORPLATTEN (Verklebung der Platten auf dem Untergrund mit 
Kleber EX 2.02 START oder Universalkleber EX 2.02, aufgetragen auf den Rändern mit Unterbrechungen alle 5-8 cm 
und als „Flecken“ in der Plattenmitte).
3) VERDÜBELUNG DER STYROPORPLATTEN (notwendig ab 6 m Wandhöhe und bei Untergrund von zweifelhafter 
Qualität).
4) HERSTELLUNG DER ARMIERTER SCHICHT AUS GLASFASERGEWEBE (Mit einer Zahnkelle wird der Styroporkleber 
EX 2.02 so aufgetragen, dass die Plattenoberfläche glatt ist. In diese Schicht wird das Gewebe eingebettet. 
Die Fester- und Türenecken armiert man zusätzlich mit einer Gewebeschicht verlegt im Winkel von 45 ° zur Öffnungs-
linie; nach Bindung des Klebers ist eine nächste Kleberschicht aufzutragen, um einen möglichst ebenen Untergrund 
für den Dünnschichtputz zu erhalten.
5) GRUDIERUNG DER ARMIERTEN SCHICHT (Dieser Vorgang dient der Vergrößerung und Verbesserung der Kontakt-
fläche des Dünnschichtputzes mit dem Untergrund – dadurch wird eine bessere Haftung erzielt und die Wasseraufna-
hme des Untergrundes verringert).
6) AUFTRAGUNG VON FEINPUTZ 

VORTEILE DES SYSTEMS AUF STYROPOR:
• geringere Kosten für die Fassadendämmung im Vergleich zu Mineralwolle, dank des geringeren Materialverbrauchs 
(Kleber, Dübel),
• einfache mechanische Bearbeitung der Styroporplatten,
• leichtes Dämmmaterial (geringere Belastung der Fassade),
• beliebige Verputzung möglich (Mineral-, Acryl-, Silikatputz, u. a.),
• bessere Wärmedämmung im Vergleich zu Mineralwolle (bei gleicher Plattenstärke).

WÄRMEDÄMMSYSTEME
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HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 1.01 
 
PRODUKT: Klebemörtel für Keramikfliesen und Terrakotta (für Innenbereich). C1T ist ein Zementkleber (C) mit normaler 
Haftung (1) und verringertem Ablauf (T)
VERWENDUNG:
    • zum Verkleben von Keramikfliesen und Formstücken, Terrakotta im Innenbereich auf  Böden und Wänden (verputzt, aus 
Beton, aus keramischen Stoffen),
    • kann auch als Spachtelmasse oder starker Mörtel, Ausgleichsmörtel (bis 5 mm) verwendet werden,
    • zur Befestigung von Fliesen mit max. Seitenlänge von 40 x 40 cm,
    • nicht für Großformatfliesen geeignet.

VERPACKUNG: 5 kg, 25 kg                                                                                                     VERBRAUCH:  2 bis 3,5 kg/m2

HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 1.02 plus
 
PRODUKT: Klebemörtel für Keramik- und Steinfliesen, elastisch. C2T: Zementkleber (C) mit verbesserten Haftungspara-
metern (2) und verringertem Ablauf (T)
VERWENDUNG:
    • wasser- und frostbeständig,
    • für Innen- und Außenbereich, auf Wänden, Sockeln und Böden (auch bei Fußbodenheizung) verwendbar,
    • zur Befestigung von Fliesen mit max. Seitenlänge von 60 x 60 cm,
    • zur Befestigung von Klinkerplatten auf Fassaden.

VERPACKUNG: 5 kg, 25 kg                                                                                          VERBRAUCH: 2,3 bis 3,1 kg/m2

HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 1.03 super
 
PRODUKT: Hochelastischer Kleber für Keramik- und Steingutfliesen mit Fasern. C2TES1: Zementkleber (C) mit verbesser-
ten Haftungsparametern (2) und verringertem Ablauf (T), mit klebeoffener Zeit (E), elastisch (Durchbiegung S1).
VERWENDUNG:
    • wasser- und frostbeständig, hochelastisch, verformbar,
    • sehr gutes Haftvermögen, sehr hohe Festigkeit und Verformbarkeit,
    • zur Befestigung von Keramikfliesen und Formstücken, Steingutfliesen, Terrakotta, Mosaik, Klinker,
    • für besonders wasser- und frostgefährdete Bereiche: Terrassen, Balkone, Fensterbänke, Außentreppen, Schwimmbec-
ken,
    • auf OSB-Platten nach Grundierung mit EX 7.04 OSB&BETON GRUNT,
    • zum Verkleben von Fliesen auf Fliesen
    • bei Fußbodenheizung.

VERPACKUNG: 5 kg, 25 kg                                                                                                VERBRAUCH:  3 bis 5 kg/m2 

TROCKENPRODUKTE

HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 1.03 M
 
PRODUKT: Hochelastischer weißer Kleber für Marmor und Naturstein sowie Platten aus wasseraufnehmenden Materia-
lien. C2TES1:Zementkleber (C) mit verbesserten Haftungsparametern (2) und verringertem Ablauf (T), mit verlängerter 
klebeoffener Zeit (E), elastisch (Durchbiegung S1).
VERWENDUNG:
    • wasser- und frostbeständig, hochelastisch, verformbar,
    • zum Verkleben vom Elementen aus Marmor und Naturstein,
    • für Bereiche, die nach Verwendung herkömmlicher Mörtel auf Zementbasis zu Verfärbungen neigen ,
    • für Fußbodenheizung, Terrassen, Balkone, Fensterbänke, Außentreppen, Schwimmbecken, Kaminumfassungen,
    • zum Verkleben von Fliesen auf Fliesen.

 
VERPACKUNG: 5 kg, 25 kg                                                VERBRAUCH: 3 bis 5 kg/m2

NEUHEIT!  HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 1.06 B GEL
 
PRODUKT: Klebemörtel auf Weisszementbasis zum Verkleben von saugfähigen und nicht saugfähigen großformatigen 
keramischen Verkleidungen (max. 100 x 150 cm) sowie verfärbungssensiblen Natursteinen, usw. C2TS1: Zementkleber(C) 
mit verbesserten Haftungsparametern (2) und verringertem Ablauf (T), elastisch (Durchbiegung S1).
VERWENDUNG: Für den Einsatz auf horizontalen und vertikalen Flächen im Innen- und Außenbereich, in Bereichen, die 
einen flexiblen Klebstoff mit hoher Festigkeit und sehr guter Haftung erfordern, im allgemeinen Bauwesen, im Wohnungs-
bau, in der Industrie, in Feuchträumen wie Küchen, Bädern, Garagen, in Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen, Büros, 
öffentlichen Gebäuden. Wichtig!  Bei der Verklebung von großformatigen Fliesen, Feinsteinzeug oder Naturstein sollte die 
Unterseite der Fliesen zusätzlich mit Klebstoff vollflächig gespachtelt werden.
Vorteile:
    • wasser- und frostbeständig,
    • viel besseres Auftragen durch die Gelkonsistenz,
    • leichte, vollständige Verteilung des Mörtels,
    • Dicke der Klebstoffschicht 2-15 mm,
    • für viele Fliesenarten: Steingut, Klinker, Naturstein,
    • keine Schwindung des Klebers bei der Bindung,
    • verursacht keine Verfärbung von Natursteinfliesen. 3



HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 2.02 START
 
PRODUKT: Klebemörtel zum Verkleben von Styroporplatten
VERWENDUNG:
    • zum Verkleben von Styroporplatten auf allen Arten von sauberen Bauuntergrund, außer Holz, Blech und Kunststoff,
    • hohe Scherfestigkeit, hohe Haftung an den Untergrund,
    • wasser- und frostbeständig,
    • nicht zu verwenden als Gewebeverstärkungsschicht in Wärmedämmsystemen für Gebäude!

VERPACKUNG: 25 kg                                                                                                  VERBRAUCH: 4,5 kg/m2

TROCKENPRODUKTE

HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 2.02
 
PRODUKT: Klebemörtel für Gewebe und Styropor mit Zellulosefasern.
VERWENDUNG:
    • Befestigung weißer Styroporplatten, Platten mit Graphitzusatz oder Graphitplatten gemäß Norm PN-EN 13163:2013, 
hinsichtlich Brandverhalten mindestens Klasse E und mind. DS(N)2-BS75-DS.(70,-) 2-TR100,
    • Herstellung einer glasfaserarmierten Schicht für Feinputz bei Wärmedämmung der Wände mit der Leicht-Nass-Me-
thode im „EURO-MIX“-System,
    • hohe Festigkeit und sehr gute Haftung auf meisten verputzten und rohen Mineraluntergründen der Wände (Ziegel, 
keramische Hohlblocksteine, Schlackensteine, Gasbetonblöcke, Fertigteile, usw.),
    • vollständig wasser- und frostbeständig,
    • zum Kleben auf OSB-Platten, die mit EX 7.04 OSB&BETON GRUNT grundiert wurden,
    • nicht zu verwenden auf Holz-, Metall- und Kunststoffoberflächen (Typ Siding). Erhältlich auch als EX 2.02B auf 
weißem Zement.

 
VERPACKUNG: 25 kg                                                                                                 VERBRAUCH: ca. 4,5 kg/m2 beim Verkleben  
                            von Styropor, ca. 3,4 kg/m2 beim Verkleben  
                                              von Glasfasergewebe

HANDELSBEZEICHNUNG: EX 4.02
 
PRODUKT: Einkomponenten-Abdichtungsmörtel
VERWENDUNG:
    • zementgebundene Abdichtung für Keramikfliesenbeläge
    • für Innen- und Außenbereiche,
    • trockener Zementmörtel zur Herstellung hydroisolierender Schichten im Innen- und Außenbereich, auf horizontalen 
und vertikalen Elementen, an besonders wassergefährdeten Stellen (Fußböden, Innenwände, Fundamente in Wohn- und 
Wirtschaftsbauten).

VERPACKUNG: 15 kg and 4 kg (on request)                                                         VERBRAUCH:  2,7 kg Trockenmasse für 1 m2  
          bei einer Schicht von 2-3 mm
          (auf saugfähigem und porösem Untergrund)

Untergrund:
    • alle üblichen mineralischen Bauuntergründe: Zement, Gips
    • GK-Platten, Untergründe auf Gipsbasis, Hydroisolationsschichten,
    • OSB-Platten bei Verwendung der Grundierung EX 7.04 OSB & BETON GRUNT,
    • Fliese-auf-Fliese bei Verwendung der Grundierung EX 7.04 OSB & BETON GRUNT,
    • Oberschicht unter Fliesenbeläge bei Fußbodenheizung,
    • Zementkalkputz und Zementestriche nach Stabilisierung (etwa 28 Tage),
    • Beton ab 3 Monaten nach dem Gießen,
    • stark saugfähige Untergründe (Porenbeton, Gasbeton, Gips) nach Grundierung mit  PORO-GRUNT EX 7.02.

VERPACKUNG: 23 kg                                                                                                   VERBRAUCH:  3,2 bis 3,6 kg/m2

HANDELSBEZEICHNUNG: EX 2.01
 
PRODUKT: Klebemörtel für Mineralwolle
VERWENDUNG:
    •  zum Verkleben von Fassadenplatten aus Mineralwolle (auch aus Styropor) und zum Einbetten von Glasfasergewebe,
    • wasser- und frostbeständig,
    • sehr gute Festigkeit und erhöhte Haftung auf allen mineralischen Wanduntergründen, verputzt oder roh (Ziegel, kerami-
sche Hohlblocksteine, Schlackensteine, Gasbetonblöcke, Fertigteile, usw.),
    • zum Verkleben auf OSB-Platten, die mit EX 7.04 OSB&BETON GRUNT grundiert wurden,
    • nicht zu verwenden auf Holz-, Metall- oder Kunststoffoberflächen (Typ Siding).

VERPACKUNG: 25 kg                                                                                                  VERBRAUCH: 5 bis 6 kg/m2 beim Verkleben  
           von Platten an Wänden, etwa5 kg/m2 beim 
                             Verkleben von Glasfasergewebe
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HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 3.02
 
PRODUKT: Mineralischer Feinputz, weiß
VERWENDUNG:
Mineralischer Feinputz EX 3.02 weiß, erhältlich als Raufaserputz  mit Korngröße 1;1,5; 2 und 2,5 mm.
    • für das Aufbringen von Dünnschichtputz im Außen- und Innenbereich von Gebäuden auf üblichen, ebenen und glatten mine-
ralischen Wanduntergründen,
    •  hydrophob, dampfdurchlässig,
    • Teil einer Produktreihe zur Herstellung von Außenwandisolierungen von Gebäuden,
    • kann auch zur Abdeckung von herkömmlichen Altputz verwendet werden, 
    • kann mit Fassadenfarben gestrichen werden.
   
VERPACKUNG: 25 kg                                                                                        VERBRAUCH: Raufaser 1 mm – 2,5 kg/m2

            Raufaser 1,5 mm – 2,8 kg/m2

           Raufaser 2 mm – 3,0 kg/m2

           Raufaser 2,5 mm – 3,5 kg/m2

TROCKENPRODUKTE

HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 5.05
 
PRODUKT: Maschinenputzmörtel CSIII für Innen- und Außenbereich, feinkörnig, leicht
VERWENDUNG:
    • leichter Kalkzementmörtel zur Herstellung von Maschinenputz in einer oder zwei Schichten,
    • auch für Handauftrag geeignet,
    • für Innen- und Außenwände von Wohn- und Wirtschaftsbauten aus Hohlblocksteinen, Ziegeln oder Beton,
    • ergibt nach dem Aushärten eine ALTWEISSE Farbe
    • ergiebig und einfach zu verarbeiten,
    • Perlit-Gehalt verleiht dem Produkt wärmedämmende Eigenschaften.

VERPACKUNG: 25 kg                                                                             VERBRAUCH: ca. 17 kg Trockenmasse für 1 m2 
                            bei einer Schicht von 1 cm

HANDELSBEZEICHNUNG: EX 6.01 / EX 6.01B
 
PRODUKT: Zementspachtelmasse, grau und weiß, wasser- und frostbeständig
VERWENDUNG:
    • zum Ausgleichen, Ausbessern und Renovieren von Wänden, Böden und Decken,
    • für Innen- und Außenwände,
    • perfekt geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bäder, Küchen, Waschräume,
    • sehr gute Haftung auf Beton (auch Porenbeton), Kalkzement- und Zementverputz,
    • zum Verfugen von Deckenplatten und anderen vorgefertigten Elementen,
    • perfekter Untergrund für Dispersionsfarben, Mineral- und Harzputz, Tapeten,
    • im Vergleich zu Gipsspachtelmassen ist es wasser- und frostbeständig, hat eine deutlich höhere Haltbarkeit und alkali-
sche Reaktion, was bei der Verwendung als Streichuntergrund von grosser Bedeutung ist,
    • Dünnschichtauftrag von 1 mm bis 5 mm.
 
VERPACKUNG: 8 kg lub 25 kg                                                                          VERBRAUCH: 1,7 kg/m2 bei einer Schicht von1 mm 

HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 9.01
 
PRODUKT: Zementmauermörtel Klasse M15
VERWENDUNG:
    • Trockenmörtel zur Herstellung von Fundamentwänden, tragenden Säulen, Mauern, Gewölben und Bögen. Zur Herstel-
lung von Fußböden und Putzträgerschichten für Außen- und Innenputz und für alle Arten von Verankerungselementen. 
Für Innen- und Aussenbereich; wasser- und frostbeständig. Zum Verwenden in Gebäudeteilen, die Brandwiderstand und 
Wärmedämmung leisten sollen.

VERPACKUNG: 25 kg                   VERBRAUCH: ca. 8 kg/m2 bei einer Fuge von 5 mm
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textured plaster 
1 mm – 2.5 kg/m2

textured plaster 
1.5 mm – 2.8 kg/m2

textured plaster 
2 mm – 3.0 kg/m2

textured plaster 
2.5 mm – 3.5 kg/m2



HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 9.02 / EX 9.02B / EX 9.02B WINTER
PRODUKT: Mauermörtel für dünne Fugen, erhältlich in GRAU Klasse M5 oder WEISS Klasse M5 und M10, sowie Version 
M10 WINTER, was die Möglichkeit gibt, den Mörtel schon ab -2 oC in den Wintermonaten (November-April) zu verarbe-
iten.
VERWENDUNG:
    • wasser- und frostbeständiger Mörtel zum Mauern mit der Dünnschichtmethode von Wänden aus Porenbetonsteinen 
und Silikaten,
    • für Innen- und Außenwände der Bauobjekte,
    • zum Füllen kleiner Defekte und Spachteln mit einer Schicht bis zu 3 mm,
    • ergiebig und leicht zu verarbeiten mit optimaler Korrekturzeit.

VERPACKUNG:25 kg                                   VERBRAUCH:  8 kg/m2 bei Mauer aus Gasbeton-Porenbe 
                        ton mit Maßen von 25x25x50 cm und einer   
                        Fuge von 3 mm

TROCKENPRODUKTE

HANDELSBEZEICHNUNG: EX 9.03
 
PRODUKT: Mauerputzmörtel Klasse M10
VERWENDUNG:
    • zur Herstellung von Außen- und Innenputz sowie Befestigung sämtlicher Verankerungselemente 
    • zum Mauern von Fundamentwänden, tragenden Säulen, Mauern, Gewölben und Bögen,
    • frost- und wasserbeständig.

VERPACKUNG: 25 kg                                                                                     VERBRAUCH:  1,45 kg/m2 bei einer Fugenbreite von 
                         1 mm

HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 9.04 S
 
PRODUKT: Mauermörtel zum Mauern und gleichzeitigem Verfugen von Klinker, mit Zusatz von Trass (Klasse M10 und 
Körnung bis 1 mm)
VERWENDUNG :
    • zum Mauern und gleichzeitigem Verfugen von Verblendungen aus Klinkerziegel mit niedriger Wasseraufnahme (<5%)
    • nach Bindung wird der Mörtel hochresistent gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen,
    • sehr geringes Schwindmaß beim Abbinden
    • elastisch und dampfdurchlässig,
    • Zusatz von Trass bindet „freien“ Kalk, was im wesentlichen Maße die Entstehung  von weißen Flecken auf der Wand 
verhindert
    • in 5 Farben erhältlich: Grau, Cremeweiß, Anthrazit, Braun, Sand, Schwarz.

VERPACKUNG: 25 kg                                                                                    VERBRAUCH:  bei gleichzeitigem Mauern und 
                        Verfugen: 40 kg/m² Ziegelmauerwerk  
                                          7x11, 5x24 bei einer Fugenbreite 
                        von 1 cm

HANDELSBEZEICHNUNG: EX 10.01
 
PRODUKT: Ausgleichsputz CT-C12-F3 (aus Zement)        
VERWENDUNG:
    • zur Herstellung von Bodenbelägen mit einer Stärke von 0,5 mm bis 4 cm und zum Füllen von Defekten in typischen Mine-
raluntergründen (Beton, Zementmörtel, Zementestrich),
    • für Innen- und Außenbereich,
    • zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von  Fliesen auf Klebemörtel, Teppichauslegeware oder Holz- und holzähn-
lichen Belegen wie Paneele, Parkett.

VERPACKUNG: 25 kg                                                                                    VERBRAUCH: 1,6 kg/m2 bei einer Schicht von 1 mm, d. h.  
                        bei 5 mm – 9,6 kg/m2 bei einer Schicht 
                        von 4 cm – 2,5 Säcke pro 1 m2
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DRY PRODUCTS

HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 10.03
 
PRODUKT: Dickschichtiger Zementestrich 10-80 mm
VERWENDUNG:
    • zum manuellen Auftragen (Masse mit der Leiste abziehen) von dickschichtigen Voranstrichen für Keramikfliesen, 
Steinplatten, Teppichware, PVC, Paneele, usw.,
    • für Fußbodenheizung geeignet,
    • der Untergrund  soll mit EX 7.03 FLOORGRUNT oder bei nicht wasseraufnehmenden Untergründen mit 
EX 7.04 BETON&OSB GRUNT grundiert werden (außer wenn Estrich auf Folie verlegt werden soll),
    • die Abbindezeit des Estrichs beträgt 6-8 Stunden. Nach 24 Stunden für 7 Tage mit Baufolie abdecken.

VERPACKUNG: 25 kg                                                                                                       VERBRAUCH: ca. 25 kg (Sack) pro 1 m²
                        bei einer Schicht von 10 mm

HANDELSBEZEICHNUNG:  GX 01 
PRODUKT: Schneeweiser, elastischer Gipsfeinputz
VERWENDUNG:
    • für dünnschichtiges Spachteln von Wänden und Decken innerhalb der Gebäude,
    • zum Ergänzen von Defekten im Putz, Verbindung und Verfugung von Gipselementen, auch GK-Platten,
    • perfekter Untergrund für allerlei Farbbeschichtungen und Tapeten. Schrumpft nicht während der Bindung, nach Bin-
dung einfach zu bearbeiten,
    • KANN MASCHINELL UND MIT ROLLE AUFGETRAGEN WERDEN.
MASCHINELLER AUFTRAG: In den Tests für GX 01wurde das Gerät GRACO T MAX 506 verwendet; Standardschläuche; 
Pistole–Lanze TMAX; Düse HDA 651; Filter 18 MESH; Druck: 50-52 bar; der empfohlenen Wassermenge für 20 kg Produkt 
wurde 1 Liter Wasser hinzugefügt.

VERPACKUNG: 5 kg, 20 kg                                                                                              VERBRAUCH: 1,2 kg/m2

HANDELSBEZEICHNUNG:  GX-START
 
PRODUKT: Spachtelgips ALTWEISS (für den Innenbereich)
VERWENDUNG:
    • zum manuellen Dünnschichtspachteln von Wänden und Decken,
    • zum Ergänzen von Defekten und Rissen im Untergrund,
    • zum Ausgleichen rauer Oberflächen,
    • als Ausgangs- und Grundschicht für Gipsspachtel GX 01,
    • innerhalb von Gebäuden auf typische n mineralischen Untergründen, d. h. Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips, 
Gasbeton, die nicht direkt feuchtigkeitsgefährdet sind,
    • kann in mehreren Schichten je 1-8 mm aufgetragen werden,
    • einfach aufzutragen,
    • vor dem Auftrag der letzten Schicht aus GX 01 ist  keine Grundierung nötig,
    • schnelle Trocknung,
    • Farbe nach dem Trocknen: ALTWEISS,
    • leicht zu schleifen.

VERPACKUNG: 4,5 kg, 20 kg                                                                                          VERBRAUCH: 1,3 kg/m² bei einer Schicht 
                                                            von 1 mm

HANDELSBEZEICHNUNG: EX 10.02
 
PRODUKT: Selbstnivellierender Zementestrich  2-20 mm
VERWENDUNG:
    • zur Herstellung von Bodenuntergrund in einer Schicht von 2-20 mm innerhalb der Gebäude und zum Ausgleich ver-
schiedener Untergründe vor dem Verlegen des Belags,
    • perfekt für feuchtigkeitsgefährdete Räume,
    • für Fußbodenheizung geeignet,
    • lässt sich perfekt verteilen und ausgleichen, um eine glatte Oberfläche zu schaffen,
    • schnellbindend – 6 h bei 23 ºC und einer Feuchtigkeit von 50 %,
    • der Untergrund sollte vor dem Verlegen des Estrichs mit unserer Grundierung EX 7.03 FLOORGRUNT behandelt 
werden.
 

VERPACKUNG: 25 kg                                                             VERBRAUCH:  ca. 3 kg/m2
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HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 7.01 Grundierung unter Mineral- und Acrylputz
 
PRODUKT: Flüssige Grundierung, weiß
VERWENDUNG:
    • Grundierung unter Mineralputz EX 3.02 im EURO-MIX-System,
    • Grundierung unter Acrylputz,
    • zum Grundieren von gewöhnlichen Putz, Beton- und Gipsuntergründen, Spanplatten und GK-Platten,
    • zum Grundieren von staubenden Untergründen unter Zement- und Kalkzementmörtel, Spachtelmasse.

VERPACKUNG: 6,4 kg, 16 kg                                              VERBRAUCH:  0,35 kg/m2

HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 7.02 PORO GRUNT
 
PRODUKT: Flüssige Grundierung, Konzentrat 1:1 (1 kg, 5 kg) und in bereits verdünnter Form (10 kg)
VERWENDUNG:
    • zum Grundieren aller saugfähigen und porösen Untergründe wie Gips, Anhydrit, Beton, Zement und Kalkzement, 
Gasbeton, GK-Platten,
    • für Innen- und Außenbereich,
    • steigert die Haftfähigkeit von Klebemörtel, Farbe und Putz,
    • gleicht die Aufnahmefähigkeit verschiedener Untergründe aus, stärkt und schützt vor Feuchtigkeit,
    • bildet eine Kontaktschicht, die die Bildung von aufquellenden Mineralien an der Schnittstelle zwischen Untergrund 
und Mörtel verhindert,
    • kompatibel mit gängigsten Farben auf dem Markt.

VERPACKUNG: 1 kg, 5 kg, lub 10 kg (in diluted form)                          VERBRAUCH: 0,1 bis 0,2 kg/m2 (kann je nach 
             Aufnahmefähigkeit des Untergrundes höher sein)

HANDELSBEZEICHNUNG: EX 7.03 FLOORGRUNT
 
PRODUKT: FLOORGRUNT ist zur Minderung und Ausgleich der Aufnahmefähigkeit der Untergründe bestimmt.
VERWENDUNG:
    • zur Minderung und Ausgleich der Aufnahmefähigkeit der Untergründe bestimmt,
    • für die Verwendung unter selbstnivellierende und selbstvergießende Fußböden empfohlen,
    • auf Mineraluntergründe wie Beton, Zement- und Kalkzementputz, Terrazzo geeignet.

VERPACKUNG:1 kg, 5 kg, 10 kg                                                                  VERBRAUCH: 0,1 kg/m2 bis 0,4 kg/m2

              (je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes)

FLÜSSIGPRODUKTE

HANDELSBEZEICHNUNG:  GX-02
PRODUKT: Universelle Polymer-Spachtelmasse für Wände, Decken, GK-Platten.
VERWENDUNG:
    • für den Innenbereich,
    • zum Glätten von Betonwänden und -decken,
    • zum Glätten von  Kalkzement- und Gipsputz,
    • zum abschließenden Spachteln von GK-Platten,
    • für manuellen Auftrag, mit Rolle und zum Spritzauftrag.

VERPACKUNG: 2 kg, 10 kg, 27 kg                                                             VERBRAUCH:  1,5 kg/m² bei einer Schicht von 1 mm
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FLÜSSIGPRODUKTE

HANDELSBEZEICHNUNG:  INVEST GRUNT EX 7.06
PRODUKT: Flüssige Grundierung
VERWENDUNG:
    • zum Grundieren von Untergründen  wie Gips, GK-Platten, Zement- und Kalkzementputz, Beton. 
    • Nicht verdünnen!

VERPACKUNG: 5 kg                                                                VERBRAUCH:  from 0.1 to 0.4 kg/m2

                           (depending on the absorbency of the substrate)

HANDELSBEZEICHNUNG:   GEL-GRUNDIERUNG EX 7.07
PRODUKT: Grundierung in Gelform, nichttropfend, zum Behandeln von Untergründen mit erhöhter Saugfähigkeit vor dem 
Anstrich.
VERWENDUNG:
    • zum Grundieren von Untergründen wie Gips, Beton, Zement, Kalkzement, GK-Platten,
    • zum Grundieren von Untergründen, die mit klassischen oder Polymerspachtelmassen behandelt wurden,
    • für Innenbereiche. Nicht verdünnen!

VERPACKUNG: 5 kg                                                                           VERBRAUCH: ca. 0,15 kg/m2

          (je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes)

HANDELSBEZEICHNUNG:  SILIKONFARBE FÜR AUSSEN 
 
PRODUKT: Gebrauchsfertige Farbe auf Silikonharzbasis mit feinem Sand für Rauheitseffekt.
VERWENDUNG:
    • zum Streichen von neuen und renovierten Untergründen,
    • im Aussenbereich für den Anstrich von Hand oder im Spritzverfahren.

VERPACKUNG: 3 L, 5 L, 10 L                                                                                     VERBRAUCH:  etwa 0,15–0,4 L/m²
                            (je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes)

HANDELSBEZEICHNUNG:  Tixo-Gel FARBEN 
 
PRODUKT: Acrylfarbe mit Pigmenten und antimikrobiellen Wirkstoffen
VERWENDUNG:
    • zum Streichen von Oberflächen, die mit Putz und Gips bedeckt sind, GK-Platten, Beton- und Zementoberflächen,
    • für Hand- und Spritzapplikation.

VERPACKUNG: 3 L, 5 L, 10 L                                                                                     VERBRAUCH: 0,15 L/m2

HANDELSBEZEICHNUNG:  EX 7.04 Beton & OSB Grunt
 
PRODUKT: BETON & OSB GRUNT Haftgrund zum Grundieren von dichten und nicht saugfähigen Untergründen.
VERWENDUNG:
    • erhöht die Oberflächenhaftung,
    • zum Grundieren von Mineraluntergründen wie Beton, Zement- und Kalkzementputz, Terrazzo,
    • zum Grundieren von Untergründen mit gut haftenden Anstrich auf Kunststoffbasis,
    • zum Grundieren von OSB-Platten,
    • zum Grundieren von GK-Platten,
    • zum Grundieren von glasigen Oberflächen (z. B. Fliesen),
    • für innen und außen.

 
VERPACKUNG: 2,5 kg, 7 kg, 14 kg                                                                           VERBRAUCH: von 0,2 kg/m2 bis 0,4 kg/m2 (je 
nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes)
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FLÜSSIGPRODUKTE

HANDELSBEZEICHNUNG:  UNIMAL PREMIUM
 
PRODUKT: Matte Latexfarbe mit Pigmenten und antimikrobiellen Wirkstoffen.
VERWENDUNG:
    • Anstrich von Innen- und Außenwänden aus Zementputz, Kalkzement- und Gipsputz, GK-Platten, Betonoberflächen,
    • für Oberflächen, die mit Dispersionsfarben gestrichen sind,
    • ergibt eine schmutzabweisende  Oberfläche, die wasch- und scheuerbeständig ist.

VERPACKUNG: 3 L, 5 L, 10 L                                                                               VERBRAUCH:  0,15 L/m2

HANDELSBEZEICHNUNG:  INVEST WHITE
 
PRODUKT: Acrylfarbe Invest White. Gebrauchsfertige Farbe auf Basis von Acrylharz und verschiedenen Bindemittel.
VERWENDUNG:
    • für Innenanstriche von Hand und im Spritzverfahren.

VERPACKUNG: 10 L                                                                                              VERBRAUCH:  ca. 0,15 L/m²
                      (je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes)

HANDELSBEZEICHNUNG:  MOSAIKPUTZ TYP GRANITI
 
PRODUKT: Putzmasse mit Copolymeren, natürlichem Marmorkies, Quartzsand und Zusatz von antimikrobiellen Wirkstof-
fen.
VERWENDUNG:
    • zur Herstellung von dekorativen Beschichtungen,
    • im Innen- und Außenbereich von Wohngebäuden, und öffentlichen Gebäuden, auch im Gesundheitswesen und Bildun-
gseinrichtungen,
    • die getrocknete Oberfläche ist dampfdurchlässig,
    • die Masse kann auf allen Oberflächen außer Holz, Metall, Glas und Kunststoff, sowie an Stellen mit ständigem Kon-
takt mit stehendem Wasser verwendet werden,
    • vor dem Auftragen nicht kräftig umrühren,
    • die vollständige Farbpalette ist bei den Handelsvertretern der Firma EURO-MIX oder auf www.euromix.com.pl zu finden
 
VERPACKUNG: 15 kg                                                                                            VERBRAUCH: ca. 3,0 kg/m2
                       (je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes)

HANDELSBEZEICHNUNG:  SILIKONPUTZ
 
PRODUKT: Gebrauchsfertige Putzmasse für das Auftragen von dünnschichtigem Dekorputz auf neuen und renovierten 
Untergründen im Innen- und Außenbereich.

VERPACKUNG: 20 kg                                                                                           VERBRAUCH: 1,5 mm - 2,0-2,5 kg/m2                

HANDELSBEZEICHNUNG:  DICHTUNGSBAND
 
PRODUKT: Wasserdichtes, elastisches Dichtungsband zum Abdichten von Dehnfugen und zur elastischen Abdichtung 
von Boden- und Wandfugen. Im Angebot haben wir auch Innen- und Außenecken.
VERWENDUNG:
    • als Abdichtung für Dehnfugen, Wand- und Bodenecken, Ränder von Baukonstruktionen,
    • an besonders beanspruchten und feuchtigkeitsgefährdeten Stellen wie: Terrassen, Grundmauern, unter- und oberirdi-
sche Betonkonstruktionen, Balkone, Schwimmbecken, Toiletten, Badezimmer, Küchen, Autowaschanlagen, Flachdächer,
    • die Flächen, auf denen das Band montiert wird, müssen eben, stabil und stark, staub- und fettfrei sowie sauber sein,
    • bei Zweifeln an der Qualität des Untergrunds, auf dem das Band angebracht werden soll, sollte ein Test durchgeführt 
werden,
    • die Verlegung des Bandes sollte unter Verwendung der EuroHydroFol-Dichtmasse erfolgen.

 
VERPACKUNG: 50 lfm
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FLÜSSIGPRODUKTE

HANDELSBEZEICHNUNG:  EuroHydroFol
PRODUKT: Elastische Einkomponenten-Dichtungsmasse, bestehend aus Copolymeren, Füllstoffen, Pigmenten und 
Schutzmitteln gegen Mikroorganismen. Zeichnet sich durch sehr gute Haftung und Elastizität aus. Bildet wasserabweisende 
Beschichtungen, enthält keine Lösungsmittel (umweltfreundliches Produkt).
VERWENDUNG:
    • hauptsächlich zum Abdichten von Wänden und Böden in Räumen mit Wassereinwirkung wie Bäder, Küchen, Schwimm-
bäder, sowie im Außenbereich (Terrassen, Balkone),
    • als Abdeckfolie für Oberflächen mit Mikrorissgefährdung (unter 1 mm).

VERPACKUNG: 1,1 kg, 5 kg, 10 kg                                                                                    VERBRAUCH:  je nach Untergrund 1,2
                                    bis 1,6 kg/m2 bei einer Schicht von 1 mm

HANDELSBEZEICHNUNG: IMPREGNOSIL
 
PRODUKT: Silikon-Imprägnierungsmittel für Pflastersteine, Betonelemente, Ziegel und Gipszementplatten.
VERWENDUNG:
    • zum Konservieren und Versiegeln von Pflastersteinen, Betonelementen (Betonzäune, dekorative Betonbauteile, Ziegel, Gipsplat-
ten und Zement-Gips-Platten),
    • verstärkt den Farbton,
    • schützt perfekt vor Wasser, Öl, Autoreifengummi, erleichtert die Entfernung von Ölflecken,
    • verhindert das Wachstum  von Moosen und Flechten,
    • erhöht die Frost- und Wasserbeständigkeit von Pflastersteinen, dekorativen Betonbauteilen, Zement-Gips- und Zementplatten.

VERPACKUNG: 1 kg, 5 kg                                                                                                  VERBRAUCH:  4-7 m²/kg (je nach 
                  Aufnahmefähigkeit des Untergrundes und 
                                                                        Auftragungsmethode)

HANDELSBEZEICHNUNG: CLEARNITI
 
PRODUKT: Reinigungsmittel zur Entfernung von Verschmutzungen an Fassaden, auf der Oberfläche von Keramikfliesen, 
Mosaikputz, Pigmentputz, Mineralputz, zur Auffrischung von Fugen und zur Reinigung von Kalkausblühungen am Klinker.
VERWENDUNG:
    • zum Entfernen von Altrückständen, Verschmutzungen und Belägen von verschiedenen Zement- und Zement-Kalk-
-Mörteln,
    • zum Reinigen von verschmutzten Fassaden mit Mosaikputz (Typ GRANITI), Fassaden mit Mineralputz und Pigment-
putz,
    • zum Reinigen verschiedener  Arten von Keramikfliesen, die mit vertrockneten Resten von Fugenmörtel, Kleber und 
Zementmörtel verunreinigt wurden,
    • zur Entfernung von Schmutz, Ablagerungen und Flecken, die durch Mineralien im Wasser, Rost, usw. entstanden sind,
    • zum Reinigen und Auffrischen von alten Fugen und Klinker von Kalkausblühungen.

VERPACKUNG: 1 kg, 5 kg                                                  VERBRAUCH: abhängig von der Porosität 
                 und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie  
                 der Verschmutzung, im Durchschnitt 
                                   ca. 0,15 kg/m2

HANDELSBEZEICHNUNG:  Veli Gel
 
PRODUKT: Farblose Acrylfarbe für Innen- und Aussenbereich
VERWENDUNG:
    • zum Streichen von verputzten und gestrichenen Oberflächen, Mosaikputz, Spachtelmasse; Sockelersatz,
    • ergibt nach dem Trocknen eine 100 % abwaschbare Oberfläche.
    • Ideal geeignet für besonders schmutzgefährdete Bereiche, Verkehrswege, Wohn- und Büroräume, Restaurants, 
Hotels, Kaffees, Krankenhäuser, Salons und überall dort, wo Sauberkeit gemäß den behördlichen Anforderungen mühelos 
gewährleistet werden soll. 
    • auch in Gold, Silber, Rosa, Blau und Grün erhältlich. Eine mit buntem Veli Gel gestrichene Wand spiegelt Reflexe in der 
jeweiligen Farbe wider.
    • zum manuellem Auftragen und im Spritzverfahren.

VERPACKUNG: 0,7 kg, 4 kg                                                                                               VERBRAUCH:  0,15 kg/m2
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44-240 Żory, ul. Boczna 6

Tel.:
Verkauf   +48 32 / 73 40 531
Techn. Beratung
 

  
Großhandel   +48 32 / 73 40 496-7
Sekretariat/Fax   +48 32 / 43 44 472  

+48 32 / 43 44 472  

email:
biuro@euromix.com.pl
sprzedaz@euromix.com.pl

internet:
www.euromix.com.pl
www.facebook.com/euromixpl

PRODUKTIONS-, HANDELS- UND DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN

Die besten Kleber und Putze


